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MUFFA E EDILIZIA
TERMOISOLAMENTO

Linea di prodotti studiati per ridurre Stucchi, fissativi acrilici e colle ecologiche,
le dispersioni termiche, abbattendo caratterizzati da ottimi tempi di lavorabilita,
la possibilita di condense, la aggrappaggio sulle superfici e

formazione di umidita e muffe. considerevole consistenza meccanica.

Top Product
| NOSTRI BEST SELLERS

Muffa K.O. Kalorfix Freddo Stop

Fondo Antimuffa Fissativo Acrilico Termico Rivestimento Termico
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Chi Siamo
30 ANNI DI TRADIZIONE. 30 ANNI DI TECNOSTUK

La nostra realta nasce nel 1997 e da subito si pone I'obiettivo di fornire il miglior prodotto nel mercato edile per rispondere alle
esigenze della clientela.

Questo ha fatto si che nel 2005 ci siamo trasferiti a Bellusco per ingrandire la nostra realta e soddisfare I'aumento della clientela.

Da quel giorno abbiamo continuato ad investire innumerevoli risorse con I'obiettivo di garantire I'alta qualita dei nostri prodotti.

Nel 2008 questo modo di lavorare, associato ad uno
studio approfondito del mercato, ha p;'orfato alla nascita

2016), le certificazioni sulla termoconducibilita
«Certimac» e la certificazi «Accredia» Classe A+. |

Oggi siamo convinti che il filo conduttore di questi 30 anni di storia risieda nel controllo costante che eseguiamo sul
processo produttivo, il quale comprende:

massima attenzione all’efficienza dei servizi di
vendita

forte desiderio d'innovazione . grande sensibilita per I'impatto ambientale

ricerca dettagliata delle materie prime

cura per I'estetica e la funzionalita del packaging
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Certificazioni

INNOVAZIONE, RICERCA E QUALITA DA SEMPRE

Innovazione, ricerca e qualita: tre parole che rappresentano il nostro mantra dagli albori.
Non esiste innovazione senza ricerca: ogni giorno ci impegniamo in una ricerca dettagliata sulle materie prime dei nostri
prodotti per dare il meglio ai nostri clienti e innovare il mercato.

Ecco le certificazioni ottenute dai nostri prodotti:

[Gertimac

HEE || e i

@SN =LBE I /\CCREDIA ¢
‘.1 CERT o JaT

MUFFA KO FREDDO STOP KALORFIX
CERTIFICAZIONE A+ BREVETTO BREVETTO

CERTIFICAZIONE A+ CERTIFICAZIONE A+
RAPPORTO ANALISI RAPPORTO ANALISI

CICLO ANTIMUFFA TERMOISOLANTE

RAPPORTO CONDUCIBILITA RAPPORTO CONSUMI ENERGETICI RAPPORTO SRI E EMISSIVITA
RAPPORTO TRASMITTANZA RAPPORTO PERMEABILITA AL VAPORE
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Prodotti
MUFFA E TERMOISOLAMENTO

Linea di prodotti studiati per ridurre le dispersioni termiche, abbattendo la possibilita di condense,
la formazione di umidita e muffe.

Muffa K.O. Kalorfix Freddo Stop

Fondo Antimuffa Fissativo Acrilico Termico Rivestimento Termico

Sanika-Mix Termika-Mix
Additivo Sanificante Additivo Termico
PENNELLI
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Prodotto

MUFFA K.O.
FONDO ANTIMUFFA

[EMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI)

ANTIMUFFA SPECIALE ED INNOVATIVO pronto alluso per
“STERMINARE” in modo definitivo la formazione di muffa sui muri.

FORMULATA
CON

es

G)QSS Y

Uso Principale

FONDO ANTIMUFFA SPECIALE, UNICO NEL SUO GENERE, pronto all'uso per "STERMINARE" in modo definitivo la
formazione di muffa sui muri. E un prodotto ecologico e traspirante, NON & uno spray soggetto ad alta volatilita, NON & una pittura e
NON contiene cellulose, che nel lungo periodo sviluppano pappe batteriche responsabili della formazione di muffa.

E una PASTA LEGGERA, di facile applicazione, si stende direttamente sulle superfici da trattare, a pennello o a rullo. Il potere
igienizzante e sbiancante copre istantaneamente le macchie di muffa e ne evita la riformazione. Consigliamo dopo I'applicazione,

una mano del nostro fissativo termico KALORFIX, per rafforzare ulteriormente il potere ANTIMUFFA e dare calore e benessere ai
muri. Ideale per interni ed esterni.

Modalita d’uso

Si usa direttamente sulle macchie di muffa. Se la muffa si presenta con forti efflorescenze, consigliamo di pulire la superficie con un
igienizzante murale.

* FINITURA: Bianchissima.

* SOTTOFONDI: Si pud applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che siano ben ancorati. Eventuali parti friabili andranno
rimosse e il sottofondo andra ripristinato con I'applicazione del nostro STUCCO-2021 con antimuffa. Ideale anche su sigillature di
bagni e cucine. Adatto per interni ed esterni.

*TEMPO DIESSICAZIONE: 1/2 ore circa a seconda della temperatura.

*RESA: ca8magq. con 1 litro per mano. (consigliamo di dare almeno due mani)
e TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* ATTREZZI: Pennello orullo

* TEME IL GELO, conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* PULIZIA: con acqua calda.

* CONFEZIONI: 11t. - 3 1t. - 10 It.
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Prodotto

KALORFIX
FISSATIVO ACRILICO TERMICO

Fissativo Acrilico termico con microsfere di vetro.

FORMULATA
CON

es

2
Fass B

Uso Principale

Fissativo Acrilico termico con microsfere di vetro per isolare ed ottenere un recupero termico di 2/3° C sui muri freddi e umidi.
Ideale perinterni ed esterni.

Modalita d’uso

Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare KALORFIX direttamente sui muri da isolare, SENZA DILUIRE, con rullo o
pennello. KALORFIX puo essere colorato. Le pareti potranno essere poi pitturate con la nostra idropittura traspirante LIBERA-PAINT
additivata conilnostro TERMIKA-MIX.

*RECUPERO TERMICO: +2/3°C.

* SOTTOFONDI: Si puo applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che sia ben ancorato. Eventuali parti friabili andranno

rimosse e il sottofondo andra ripristinato con I'applicazione del nostro STUCCO-2021 con antimuffa. Va bene anche su sottofondia
smalto e ceramica.

*TEMPO DI ESSICAZIONE: 2/3 ore circa a seconda della temperatura.

*FILM FINALE: Trasparente opaco.

*RESA: ca. 10 mq. con 1 litro per mano (consigliamo di dare almeno due mani)
* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* ATTREZZI: Pennello, rullo, SPRAY SYSTEM HVLP.

«E SOVRAVERNICIABILE ed é colorabile con le normali paste all'acqua.

 TEME IL GELO, conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* PULIZIA: con acqua calda.

TESTATO DA:

HVLP rro
+ PRODOTTO CERTIFICATO: Brevetto N° 0001396925 DEL 20-12-2012 LVLP rro

SPRAY SYSTEM

* CONFEZIONI: 11t. - 51t. - 12 It.

1K PU FOAM GUNS
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Prodotto

FREDDO STOP
RIVESTIMENTO TERMICO

Rivoluzionario rivestimento termico traspirante.
Si applica come una pittura, risolve il problegna dei muri molto
freddi, aumentando latemperatura di 5/6 C

FORMULATA
CON

o

Uso Principale

Si applica come una pittura e risolve il problema dei muri molto freddi!!! Contiene un'alta concentrazione di microsfere cave di
vetro miscelate a speciali resine acriliche, che determinano un ottimo isolamento termico. Le microsfere cave di vetro, disperse in
modo omogeneo in FREDDO STOP, si saldano a livello molecolare in maniera perfetta garantendo un ottimo strato coibentan-
te. Con l'applicazione di due mani di FREDDO STOP, abbiamo rilevato con lo strumento Laser FLUKE 561 P INFRARED
THERMOMETER, un aumento di temperatura dei muri fino a +5/6°. Coibenta in maniera innovativa, senza influire sulla
traspirazione. Permette di ridurre i consumi di gas ed energia elettrica. Risparmi il 60% rispetto all’applicazione di un
«cappotto tradizionaley. |[deale perinterni ed esterni.

Modalita d’uso

PRONTO ALL'USO. FACILE DA APPLICARE su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che sia ben ancorato. eventuali parti friabili
andranno rimosse. DURANTE IL PROCESSO DIASCIUGATURA DELLO STRATO DI FREDDO STOP, LE MICROSFERE CAVE DI
VETRO SI AVVICINANO PROGRESSIVAMENTE, SI SALDANO A LIVELLO MOLECOLARE, CREANDO UNA BARRIERA
TERMOISOLANTE.

Siapplica a pennello o pennellessa. Per unafinitura liscia, a prodotto fresco applicato, passare con spatola americana o rullo a pelo rasato.

*TEMPO DI ESSICAZIONE: 2/3 ore circa a seconda della temperatura.

* RESA: ca 5/6 mq/ It. per mano. (consigliamo di dare almeno due mani.)

* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

e FILM FINALE: Bianco Opaco.

* ATTREZZI: Pennello, spatola americana, SPRAY SYSTEM HVLP.

* FINITURA: leggermente ruvida.

« E SOVRAVERNICIABILE ed é colorabile con le normali paste all'acqua.

* TEME IL GELO, conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* PULIZIA: con acqua calda. TESTATO DA:

* CONFEZIONI: 11t. -2,51It. - 5 It. - 12 It. HVLP ero
LVLP rro
« PRODOTTO CERTIFICATO: Brevetto N° 1426898 DEL 2-2-2017

1K PU FOAM GUNS

PENNELLI
ITALSIR

OPERE SEMPRE PERFETTE



N PENNELL| TECNOSTUK
ITALSIR =iy
OPERE SEMPRE PERFETTE
, ° TESTATA
e 100%) (-29%) (s
A‘\
” L

Prodotto

SANIKA-MIX
ADDITIVO SANIFICANTE

Additivo sanificante, aggiunto a idropitture protegge le
superfici da batteri, muffe e alghe.

E' ricco di ioni d'argento, consente di eliminare fino al 99% dei batteri
presentinell'aria.

Gli ioni d'argento sono degli antibatterici e disinfettanti, particolarmente
attivi, con un'azione germicida ad ampio spettro. Nel lungo periodo la loro
azione inibisce la potenziale crescita dei batteri sulle superfici
dell'ambiente trattato.

Uso Principale

Adatto a superfici murali vecchie, nuove o gia verniciate, dove si desidera conferire un'elevata protezione antibatterica al
supporto. E pensato per luoghi come case, uffici, locali pubblici, strutture sanitarie, scuole ecc.

Modalita d’uso

- Facilissimo da usare mescolato ad una idropittura.

* Non fa polvere e simescola anche manualmente.

*Non altera le caratteristiche tecniche e difinitura delle pitture.

* Mescolare bene prima dell'uso.

» Per mantenere la funzionalita del prodotto € necessario tenere pulita la superficie trattata spolverandola di frequente.
« Adatto per interni ed esterni.

15 -3x14

litro di litri di litri di litri di
additivo idropittura additivo idropittura

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* CONFEZIONI: 1 It. - 3 It.
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Prodotto

TERMIKA-MIX
ADDITIVO TERMICO

rEMISSIONE NEGLI AMBIENTI INTERNI)

Soluzione pronta all’uso formulata con microsfere di vetro
1 s perrendere termical’idropittura e gli smalti all’acqua.

A 1

FORMULATA
CON

66’88

Fass o

Uso Principale

Soluzione di microsfere di vetro, pronta all’'uso, per rendere TERMICA le idropitture e gli smalti all'acqua.
PUO ESSERE ADDITIVATAAIDROPITTURE PERINTERNO, ESTERNO E COLORATE.

Modalita d’uso

« Facilissima da usare, non fa polvere, si mescola anche manualmente alle idropitture o agli smalti all'acqua.
+ Adatta perinterni ed esterni.

« Additivando la idropittura con TERMIKA-MIX si otterra’ UNA RESA DOPPIA RISPETTO AD UNAIDROPITTURA TERMICA,
PERCHE' NONALTERA LARESA ORIGINARIA.

*Riduce le dispersioni termiche, abbatte le condense e la formazione di umidita e muffe.

* Migliora il comfort abitativo, favorendo il risparmio sui costi di riscaldamento/raffreddamento.

* Simescolafacilmente alle idropitture e agli smalti, senza creare polvere, rendendole anticondensa e termiche.
* L'idropittura o lo smalto trattati con TERMIKA-MIX avranno una finitura LISCIA e VELLUTATA.

1x5-3+14

litro di litri di litri di litri di
additivo idropittura additivo idropittura

* TEME IL GELO: conservare ben chiuso atemperatura ambiente.

* CONFEZIONI: 1 It. - 3 It.
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"CICLD ANTIMUFFA-TERMOISOLANTE
CERTIFICATG-PROFESSIGHALE®

45 cm

PERE SEMPRE PERFETTE

base 50 cm
altezza 140 cm
profondita 40 cm
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Prodotto

RASADUR
STUCCO BIANCO IN POLVERE PER INTERNI

Uso Principale

Per rasare e stuccare perfettamente sottofondi murali in gesso e a “civile”. Per applicare rosoni e cornici in gesso.

Modalita d’uso

| sottofondi dovranno essere puliti ed eventuali parti friabili andranno raschiate. Isolare il sottofondo con il nostro fissativo “ISOLFIX”.
Versare a pioggia lo stucco nell’acqua fredda e agitare molto bene, meglio se con un trapano elettrico. Lo stucco cosi preparato
rimarra lavorabile nel secchio per piu di 5 ore. L’ottima miscela da noi composta rende “RASADUR” veramente unico. A rasatura
ultimata carteggiare eventualiimperfezioni. Alla fine si otterranno rasature con durezza quasi marmorea.

*TEMPO APERTO: 5 ore nel secchio.

*RESA:1Kg=2m>2

PER UN OTTIMO LAVORO
VI CONSIGLIAMO IL NOSTRO
FISSATIVO “ISOLFIX”

* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* ESSICCAZIONE: 2/4 ore circa.

*DILUIZIONE: 1:2 = 1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
* ATTREZZI: Spatola americana.

*DUREZZAFINALE: Ottima. e
* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

«TEME L’'UMIDITA

* PULIZIA: a prodotto fresco con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non & un prodotto pericoloso.

+« CONFEZIONI: 1 Kg-5Kg-10 Kg - 20 Kg.
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Prodotto

RASAFOND - STUCCO BIANCO IN POLVERE
PER RASATURE DI SPESSORE

Uso Principale

Per ripristinare il fondo di muriin gesso e a“civile”. Si possono eseguire notevoli spessori, da 5 mm per volta.

Modalita d’uso

| sottofondi dovranno essere puliti ed eventuali parti friabili andranno raschiate. Isolare il sottofondo con il nostro fissativo “ISOLFIX”.
Versare a pioggia lo stucco nell'acqua fredda e agitare molto bene, meglio se con un trapano elettrico. Lo stucco, cosi preparato, sara
lavorabile nel secchio per piu di tre ore. L'ottima miscela da noi composta rende “RASAFOND” veramente unico, capace di fare alti
spessori. A stuccatura ultimata, si potra rasare il sottofondo con il nostro “RASADUR”, per ottenere fondi lisci e con durezza
marmorea.

*TEMPOAPERTO: 3 ore.

* RESA: Aseconda del sottofondo e dello spessore.

PER UN OTTIMO LAVORO
e TEMPERATURA: Lavorare conalmeno +10° C. VI CONSIGLIAMO IL NOSTRO

*ESSICCAZIONE: 2/4 ore circa. FISSATIVO "ISOLFIX”
* DILUIZIONE: 1:2 = 1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
* ATTREZZI: Spatola americana.

*DUREZZAFINALE: Ottima.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

« TEME L’'UMIDITA

* PULIZIA: a prodotto fresco con acqua tiepida.

* CLASSE DIRISCHIO: non & un prodotto pericoloso.

* CONFEZIONI: 5 Kg -20 Kg.
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Prodotto

MUROSTUC POLVERE - STUCCO IN POLVERE
PER INTERNI ed ESTERNI A BASE QUARZO E PER CARTONGESSO

Uso Principale

Per stuccare e rasare intonaci cementizi all’esterno ed all'interno. Murostuc ripristina senza problemi fessure piccole e grandi. La
formulazione di Murostuc permette di ottenere stuccature senza ritiri o crepe, in quanto mantiene la traspirazione dei supporti. La
speciale formulazione consente di effettuare stuccature di notevoli dimensioni e le resine contenute garantiscono consistenza
meccanica ed elasticita alla stuccatura, consentendo di riparare, con una sola passata, buchi e fessure. Il prodotto trova impiego
ideale nelle giunzioni dei pannelli di cartongesso.

Modalita d’uso

| supporti devono essere puliti dalle parti polverose e friabili. Ad impasto pronto, procedere alla stuccatura con spatola americana. Il
prodotto € lavorabile nel secchio per piu didue ore.

*TEMPOAPERTO: 2 ore.
* RESA: a seconda del sottofondo e dello spessore. VIP(I:EgNUSTGOL.Ir;lIVIMOOI IL' ?JVOOSBTgO
+ TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C. FISSATIVO “ISOLFIX”

* ESSICCAZIONE: 2/4 ore circa.

*DILUIZIONE: 1:2 =1 kg di polvere con mezzo litro di acqua fredda.
* ATTREZZI: Spatola americana.

*DUREZZA FINALE: Ottima, leggermente ruvida.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

«TEME L'UMIDITA

* PULIZIA: a prodotto fresco con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non € un prodotto pericoloso.
*NON USARE FISSATIVIA SOLVENTE
*CONFEZIONI: 1 Kg -5 Kg-20 Kg.
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88
STUCCO BIANCO IN PASTA PER MURO E LEGNO

Uso Principale

Stucco bianco in pasta per riparazioni di sottofondi murali e stuccature di serramentiin legno.

Modalita d’uso

| sottofondi dovranno essere sani e puliti. Si consiglia di carteggiare preventivamente i sottofondi e solo sui muri inumidire
leggermente prima di applicare lo stucco. Stuccature di un certo spessore dovranno essere eseguite in due fasi: stuccare in maniera
abbondante, lasciare essiccare, carteggiare. Effettuare la mano difinitura.

* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* RESA: Secondo gli spessori. 1 mm =1 Kgm?2.

* ATTREZZI: Lame e spatole metalliche.

*DUREZZAFINALE: Duro eruvido.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* PULIZIA: con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non € un prodotto pericoloso.

* CONFEZIONI: 125 cc-250 cc-500 cc -2500 cc.
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Prodotto

STUCCO-2021
CON ANTIMUFFA

FACILITA DI APPLICAZIONE: [N NN

POTERE RIEMPITIVO: EEERCOO
ELASTICITA: EECOOO
RAPIDITA DI ESSICCAZIONE: B[]
MURO: EEEEN

= 7" —

Uso Principale

Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Formula con Antimuffa OTTIMO sia per stuccare crepe
e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. E inodore e non imputridisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e
facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per riparare intonaci scrostati, pareti, cemento, cartongesso, pietra,
vecchie pitture e legno.

Modalita d’uso

Qualsiasi supporto interno murale o legno.

* La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si
raccomanda di trattare le superfici con il nostro fissativo ISOLFIX.

* TEMPERATURA: Non impiegare il prodotto a temperature inferiori di 5°C o superiori di 28°C.
* RESA: 1.5Kg/m?di spessore.

* ATTREZZI: Spatolaflessibile.

*DUREZZAFINALE: Duro e ruvido.

*TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.

* ESSICCAZIONE: Carteggiabile dopo 2 ore, Sopraverniciatura: 6-8 ore

*ASPETTO-COLORE: Bianco

* CONFEZIONI: 1 Kg
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Prodotto

113
STUCCO ISTANTANEO A BASSA DENSITA

Uso Principale

Stucco istantaneo. Bianchissimo, non crepa, non ritira, stucca subito piccoli e grossi buchi, ottimo per intonaci, pareti gessate, legno,
cartongesso ecc.

Modalita d’uso

Si applica sul muro con spatola liscia, dopo aver rimosso eventuali residui, stucca subito buchi piccoli e grossi; non richiede
carteggiatura prima della tinteggiatura.

* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

*RESA: Secondo |'uso.

* ATTREZZ|: Spatola liscia.

*DUREZZAFINALE: Duro e ruvido.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
* PULIZIA: con acqua calda.

* CLASSE DI RISCHIO: non & un prodotto pericoloso.

* CONFEZIONI: 500 cc - 3000 cc.
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Prodotto

KESTUCCO
STUCCO ACRILICO FIBRATO

Uso Principale

Stucco acrilico in pasta rinforzato con fibre sintetiche, ideale per riempire e chiudere fessure di assestamento su gesso, cemento,
intonaco e cartongesso. Sostituisce le garze ed € flessibile, elastico e molto aderente. Interni ed esterni.

Modalita d’'uso

E pronto all'uso e si applica con spatola liscia su superfici asciutte e pulite, avendo I'accortezza di stendere il prodotto anche
lateralmente alla fessura per almeno 2 cm.

«SPESSORE: da 0,1 mmfinoa20 mm.

*TEMPO DI ESSICAZIONE: 1/ 3 ore.

*RESA: 500g/m?/mm.

* TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* ATTREZZI: Spatola liscia.

*FILM FINALE: Leggermente ruvido.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
¢ PULIZIA: con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non & un prodotto pericoloso.

* CONFEZIONI: 1 Kg -5 Kg.
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Prodotto

ISOLFIX
FISSATIVO ACRILICO

Uso Principale

Ottimo fissativo acrilico per preparare i sottofondi murali prima di stuccare, tappezzare o tinteggiare.

Modalita d’uso

Diluire Isolfix in acqua, mescolando bene. Applicare quindi a pennello o rullo sui sottofondi. Lasciare asciugare bene, prima di
procedere alla tinteggiatura.

*TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

* DILUIZIONE:  * Muri Nuovi: 1:10 litri di acqua
e Muri Semi nuovi:  1:8 litri di acqua
* Muri Vecchi: 1:6 litri di acqua

* RESA:Asecondadelladiluizione.

*ESSICAZIONE: 1oraca.

* ATTREZZI: Pennello, rullo.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
* PULIZIA: con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non € un prodotto pericoloso.

*CONFEZIONI: 500 ml-11t.-51t.-101t.
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Prodotto

BIANCOFIX
FISSATIVO ACRILICO SPECIALE

Uso Principale

Fissativo acrilico a base di minerali fini, per preparare i sottofondi murali molto sporchi, di fumo e nicotina, prima di tinteggiare.
Asciuga velocemente, fissa lo sporco e non lo fa colare.

Modalita d’uso

Biancofix & pronto all’'uso e non necessita di diluizione. Si applica a pennello o a rullo. Lasciare asciugare bene, prima di
procedere con la tinteggiatura.

*TEMPERATURA: Lavorare conalmeno +10° C.
*RESA:1lt.=5m?2.
* ATTREZZI: Pennello, rullo.

* TEMPO DI ESSICAZIONE: 1 oraca.

* TEME IL GELO: Conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
* PULIZIA: con acqua tiepida.

* CLASSE DI RISCHIO: non € un prodotto pericoloso.

* CONFEZIONI: 11t.-51t.
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